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Ante la falta de ordenación oficial para la calidad del hueso de aceituna, AENOR  ha publi-
cado la normativa sobre las Especificaciones y clases de biocombustibles, por la norma UNE 
164003:2014.

En el que se especifican los parámetros para su consumo. 

El método de secado y limpieza del hueso que realiza nuestro EQUIPO DE SECADO Y LIMPIE-
ZA consiste en separar las tres fracciones que lo componen: hueso limpio, pellejo y finos.

El consumo de este hueso limpio y seco tiene como ventajas principales:

– Produce un 25% menos de cenizas.
– Tiene un 60% menos de contenido graso.
– Produce un 20% menos de emisiones de azufre y nitrógeno.
– Produce un 33% menos de emisiones de cloro.

En resumen: al utilizar este hueso limpio y seco tendrá más eficiencia, menos emisiones, 
menos corrosión en calderas.

Modelo SELI/DFX-1.500

Con una producción de unos 1.500 kg/hora, de hueso.
En la misma operación se seca y limpia el hueso.

Modelo SELI/DFX-3.000

Con un proceso de unos 3.000 kg/hora, de hueso.
En la misma operación se seca y limpia el hueso.

El consumo de eléctrico, del modelo  Modelo SELI/DFX-1.500 solo utiliza 35 Kw., y tiene 
un consumo de 35 Kg/h de hueso para la alimentación del generador de calor. Mientras que el 
Modelo SELI/DFX-3.000 solo utiliza 53 Kw., y tiene un consumo de 70 Kg/h de hueso para la 
alimentación del generador de calor.

SELI/DFX-3000 
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Destacar que nuestros EQUIPOS DE SECADO Y LIMPIEZA, dan como resultado un hueso con 
una humedad <7%, y cumplen con los parámetros exigidos por la normativa UNE 164003:2014.

* Los valores en cada clase se determinan a partir de las normas de ensayo especificadas en la UNE 164003:2014. 

ESTUDIO ECONOMICO.

Parámetros* Unidades A1 A2 B

Finos < 1 mm % m/m según se recibe < 1 < 1 < 3

Finos,< 2 mm % m/m según se recibe < 15 < 15 < 25

Tamaño superior mm < 8 < 8 < 8

Pellejo % m/m según se recibe < 1 < 2 < 3

Aceite % m/m base seca < 0,6 < 1,0 < 2,0

Humedad Total % m/m según se recibe, base húmeda <12 < 12 < 16

Cenizas % m/m base seca < 0,7 < 1,0 < 1,50

Poder calorífico 
inferior

kcal/kg > 3.750 > 3.750 > 
3.600

Densidad de pila kg/m3 según se recibe > 700 > 650 > 600

Nitrógeno % m/m base seca < 0,3 < 0,4 < 0,6

Azufre % m/m base seca < 0,03 < 0,04 < 0,05

Cloro % m/m base seca < 0,03 < 0,04 < 0,05

Arsénico mg/kg base seca < 0,5

Cadmio mg/kg base seca < 1,0

Cromo mg/kg base seca < 10

Cobre mg/kg base seca < 15

Plomo mg/kg base seca < 10

Mercurio mg/kg base seca < 0,01

Níquel mg/kg base seca < 15

Zinc mg/kg base seca < 20

PRECIO DE HUESO SIN TRATAMIENTO                          Medida

GRANEL Entre 60 - 80 €/Tn 70 €/Tn 

ENSACADO Entre 90 - 120 €/Tn 105 €/Tn 

PRECIO DE HUESO CON TRATAMIENTO                        Medida                               

GRANEL Entre 100 - 130 €/Tn 115 €/Tn 

ENSACADO Entre 150 - 170 €/Tn 160 €/Tn 

DIFERENCIA SIN TRATAR TRATADO MEJORA

GRANEL 70 €/Tn 115 €/Tn 45 €/Tn 

ENSACADO 105 €/Tn 160 €/Tn 55 €/Tn 
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ESTUDIO AMORTIZACION.

Precio mejorado según estudio económico.

A granel 45€

PRODUCCION APROXIMADA

1.000.000 de kilos  		  1.000tn x 45€  =  45.000€
   
   500.000 kilos  		    	    500tn x 45€  =  22.500€

   250.000 kilos  			     250tn x 45€  =  11.250€

   100.000 kilos  		    	    100tn x 45€  =    4.500€

Precio mejorado según estudio económico.

ENSACADO 55€

PRODUCCION APROXIMADA

1.000.000 de kilos  		  1.000tn x 55€  =  55.000€
   
   500.000 kilos  		    	    500tn x 55€  =  27.500€

   250.000 kilos  		   	    250tn x 55€  =  13.750€

   100.000 kilos  			     100tn x 55€  =    5.500€
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DIMENSIONES EQUIPO DE SECADO Y LIMPIEZA.

Nuestros equipos son totalmente modulares pudiéndose colocar con varias soluciones.

Dimensiones:
Modelo SELI/DFX-1.500

A= 5.00	  B=10.00	 C=2.00	 D=4.00	 E=21.00	

Modelo SELI/DFX-3.000

A= 8.00	   B=12.00	  C=2.00	 D=6.00	 E=26.00

ALZADO POSICIONAMIENTO EN LINEA.

PLANTA POSICIONAMIENTO EN LINEA.
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ALZADO POSICIONAMIENTO EN FORMA DE U.

PLANTA POSICIONAMIENTO EN FORMA DE U.
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Teléfono: 953 791857 - Móvil: 686 30 80 39 - 660 72 50 68
C/ transporte,1 - Pol. Ind. Los Cerros-23400 UBEDA (JAEN)

Correo: ofitec@difranox.com - ventas@difranox.com
web: www.difranox.com 


